
La più piccola giuntatrice a fusione per fibra ottica con 
allineamento sul nucleo e doppia visualizzazione.
Fornita con adattatori per la giunzione diretta dei connettori
Splice-On-Connector in ambito FTTH.
GFS-800 pesa solo 2 Kg ed ha uno schermo LCD a 
colori TFT che permette la visualizzazione simultanea 
dei due assi X e Y. Aumentando il fattore di 
ingrandimento è possibile visualizzare chiaramente il 
nucleo della fibra. Interfaccia semplice con menù in 
italiano
Modalità di allineamento: nucleo, cladding o manuale Solo 
9 sec. di giunzione e 30sec di riscaldamento tubetti 
Utilizzabile anche in presenza di vento fino a 15m/s e oltre
5000mt di altitudine
Con batteria carica si possono eseguire fino a 300 cicli di 
giunzione riscaldamento.

Funzioni:
 Modalità di giunzione: 

Automatico/Calibrazione/Normale/Special
 Allineamento automatico
 Regolazione automatica potenza arco
 Software upgrade

Specifiche Tecniche

- Giunzione di fibre: SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), NZDS(ITU-T G.655), DS, BIF/UBIF;
- Metodo di allineamento: Core, cladding
- Cavi Compatibili: 250 μm, 600 μm, 900 μm, 2-3 mm and 3,5 mm;
- Diametro cladding: da 80 a 150 μm;
- Diametro coating: da 100 a 1000 μm;
- Visualizzazione della fibra: X o Y ingr.360x) ; X + Y (ingr.180x) ;
- Perdite medie: 0.02dB SM; 0.01dB  (MM); 0,04dB (NZDS); 0,02dB (BIF/UBIF)
- Return loss: < 60 dB;
- Tempo di giunzione: 9 sec / 7 sec (modalità veloce);
- Programmi di giunzione: 100 (10 predefiniti); 
- Memoria: 10000 giunzioni;
- Test di trazione: 2N;
- Monitor: LCD a colori TFT da 4,3”; software in italiano
- Tempo di termorestrizione: 30sec con 9 programmi predefiniti e 24 personalizzabili;
- Temperatura fornetto: Regolabile
- Interfaccia: Mini USB

  - Manicotti termorestringenti: 20 mm, 45 mm, 60 mm, ecc.. 

Dimensioni 142mm(lung) x165mm (largh) x158mm (alt)
Peso 2,0 Kg (inclusa batteria);

Condizioni d’uso
Temperatura da -20 a +55°C
Umidità relativa  <95%RH (senza condensa) 
Altitudine da 0 a 5000 metri s.l.m. 
Velocità Vento 15m/sec max
Alimentazione 100-240 VAC con adattatore AC; Batteria Li-ion interna (7800mH); 
Funzionamento a batteria: circa 300 operazioni (giunzione/termorestrizione) (ricarica in 3 
h)
Cicli di Vita degli elettrodi: circa 3000 giunzioni, sostituibili
Durata della batteria: circa 1000 cicli di carica

Optical Fusion Splicer
GFS-72T
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Accessori forniti
La giuntatrice è fornita corredata dei seguenti accessori:
- Giuntatrice a fusione modello GFS-72T
comprensiva di software in italiano, alimentatore/caricabatteria, cavo di alimentazione;
- n° 1 CD con software di comunicazione con PC
- n° 1 Stripper Clauss: TK-3
- n° 1 taglierina professionale di alta qualità a rotella: CLV-200B
- n° 1 borsa imbottita
- n° 1 adattatore per connettori SOC
- n° 1 coppia elettrodi di ricambio: JW26
- n° 1 raffreddatore per tubetti termorestringenti

Stripper Clauss TK-3 taglierina di qualità borsa elettrodi di ricambio raffreddatore tubetti

Codice prodotto: GD.0010.0020 - GASTECH GFS-72T - GIUNTATRICE FIBRA OTTICA


